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In deze editie
vindt u oplossingen en systemen voor materiaalbewerking en montage. Onze selectie perslucht-
werktuigen valt op door precisie, ergonomisch gebruik en een groot vermogen – voordelen die 
u bij stevig gebruik in zware omstandigheden productiever maken. Veilig, en met perfect afge-
stemde accessoires.   

Tot 31-7-2016 profiteert u van zeer aantrekkelijke aanbiedingen.

G2511-ALU-Cut
VEILIG. HOGE PRESTATIES. FLEXIBEL. NIEUW

PRO-slijpmachine
HARDNEKKIGE VOLHARDING. LICHTLOPENDE PRODUCTIVITEIT.

Een veilige en snelle oplossing voor het inkorten van aluminiumprofielen en voor doorslijp- en zaagwerk-
zaamheden in de tank- en machinebouw, de luchtvaartindustrie, de scheeps-, voertuig- en aanhangerbouw:  
uitgerust met het ALU-Cut-systeem slijpt de krachtige PRO-hoekslijpmachine G2511 met 900 watt   
aluminium materialen tot 10 mm door.

�� Geïntegreerde toerentalregelaar zorgt voor een constant en optimaal 
toerental; ook onder last

�� Ingebouwde overtoerentalzekering voorkomt dat de machine op een  
te hoog toerental werkt en verkleint het risico op barstende slijpschijven

�� Verstelbare beschermingskap

�� Spilvergrendeling voor snelle vervanging van schijven

�� Veiligheidsstarthendel

�� Robuuste Atlas Copco-aandrijving voor gebruik onder ruwe omstandig-
heden

12.000 min-1

Ø 125 mm
M14

900 W 
1,77 kg

�� Toerentalregelaar voor een optimaal en constant  toerental

�� Spilvergrendeling voor snelle vervanging van schijven

�� Veiligheidsstarthendel

�� Verstelbare schijfbeveiliging

�� Luchtafvoer naar achteren door de handgreep

�� Met rubber beklede handgreep voor een hoog 
 bedieningscomfort

Talloze toepassingsmogelijkheden, één systeem:

de PRO-hoekslijpmachine G2511-125
voor hard werk
8423 0317 00

209 mm

Zaagblad met hardmetalen coating
Ø 125 mm – voor doorslijp- en  
zaagwerkzaamheden
4112 1164 00

Slijpt en zaagt aluminium 
materialen tot 10 mm door

AANBIEDING
SETPRIJS VOOR ALU-CUT, 

ZAAGBLAD EN SLIJPSCHIJF:

699,– €
i.p.v. 814,– € excl. btw

899,– €
i.p.v. 1080,– €

609,– €
i.p.v. 678,– €

48,– €
i.p.v. 55,– €

72,– €
i.p.v. 81,– €

899,– €
i.p.v. 1080,– €

G2588-230-M14 G2588-180-M14

8423 0132 82 8423 0132 88

6600 min-1

Ø 230 mm
8500 min-1

Ø 180 mm

316 mm

PRO-hoekslijpmachine G2588
Voor afbraamschijven en doorslijpschijven, spilschroefdraad M14

PRO-kleinslijper G2451
met hoog toerental voor frees- en fijne slijpwerkzaamheden, spantang 
3 mm en 1/8“ en gemonteerde slang voor luchttoevoer en -afvoer
8423 0313 01

PRO-slijpmachine G2440
voor lage toerentallen, met spantang 6 mm
8423 0312 20

PRO-hoekslijpmachine G2408-115
8423 0314 78

1700 W 
2,4 kg

80 W 
0,48 kg

350 W 
0,9 kg

550 W 
0,9 kg

429,– €
i.p.v. 488,– €

379,– €
i.p.v. 435,– €

229,– €
i.p.v. 260,– €

12.000 min-1

Ø 115 mm
0,9 kg

4300 min-1

< 2,5 m/s2

0,9 kg

80.000 min-1

0,48 kg

225 mm
�� Robuuste aluminium behuizing  

met kunststof bekleding

�� Veiligheidsstarthendel

�� Verstelbare schijfbeveiliging

�� Luchtuitlaat is draaibaar met 360°

ENORM krachtig:  
G2511-ALU-Cut in actie:

�� Flexibel: te gebruiken voor polijsten, slijpen en 
reinigen

�� Reductietandwielkast en toerentalregelaar 
voor constant vermogen en optimaal toerental 
bij het slijpen

�� Veiligheidsstarthendel

�� Hoog toerental

�� Regelaar voor het optimale toerental

�� Atlas-Copco-spindellager voor 
minimale trillingen en minder 
trillingsbeschadigingen

140 mm

152 m
m

Ergonomie
De formule van Atlas Copco voor ergonomie is de combinatie van vele waarden: al ruim 50 jaar definiëren wij de variabe-
len van een gereedschap zoals gewicht, maat, vorm, geluidssterkte, trilling, temperatuur, gebruik en nog een aantal ande-
re, zodat deze alle samen de beste bescherming van de medewerker mogelijk maken. De grootste prestaties en precisie 

zijn het resultaat bij gebruik tijdens het dagelijks werk. Met veiligheid betrouwbaar. Voor uw productiviteit. Meer informatie vindt u 
op www.atlascopco.de en in ons ergonomiehandboek, dat u gratis bij ons kunt aanvragen.

Voorwaarden voor perslucht
1 bar kost geld. 1 bar drukval vermindert het vermogen van uw gebruiksgereedschap met maar liefst 30% en verhoogt uw ener-
giekosten met 7%: en voor u betekent dat geld. Om het optimale vermogen van uw persluchtgereedschappen te kunnen gebruiken 
dient de bewezen luchtbehoefte voor uw machines beschikbaar te zijn. De stromingsdruk dient 6,3 bar te zijn. Bovendien moet de 
lucht dan schoon en droog zijn. Lekkages of corrosie in het systeem door ondichte verbindingen of afzettingen in het systeem kun-
nen leiden tot een drukval die enorm hoge meerkosten veroorzaakt. Bij alle vragen rondom persluchtaanvoer staan wij met ons 
team van experts u met raad en daad terzijde. Voor systeemefficiency. Voor betrouwbaarheid. Voor uw productiviteit.

Trillingswaarde < 2,5m/s2

ALU-Cut-beschermingskap
incl. sleutel, bevestigings- en  
spantoebehoren
4112 1166 90
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PRO-staafslijper
ROBUUST. BETROUWBAAR. RUSTIGE LOOP.

PRO-bandschuurmachine G2410
FLEXIBEL. KRACHTIG. TRILLINGSARM.

319,– €
i.p.v. 362,– €

319,– €
i.p.v. 362,– €

319,– €
i.p.v. 362,– €

8423 0312 56 8423 0312 30 8423 0312 29

PRO-staafslijper G2414

G2414-S150 G2414-S200 G2414-S250

215 mm

PRO-staafslijper G2422-1
8423 0312 47

PRO-staafslijper G2424 PRO-staafslijper G2427

329,– €
i.p.v. 367,– €

20.000 min-1

350 W
0,7 kg

15.500 min-1

850 W
0,8 kg

18.000 min-1

820 W
1,2 kg

25.000 min-1

860 W
1,2 kg

25.000 min-1

860 W
1,6 kg

18.000 min-1

820 W
1,6 kg

15.500 min-1

750 W
1,0 kg

20.500 min-1

850 W
1,0 kg

25.500 min-1

900 W
1,0 kg

20.500 min-1

900 W
0,8 kg

25.000 min-1

950 W
0,8 kg

277 mm

PRO-staafslijper G2412-1
8423 0312 21

219,– €
i.p.v. 255,– €

20.000 min-1

350 W 
0,5 kg

180 mm

399,– €
i.p.v. 483,– €

8423 0312 82

PRO-staafslijper G2417

G2417-S180 G2417-S250
HM-frees 12 mm/ 
slijppen 32

399,– €
i.p.v. 483,– €

8423 0312 83

HM-frees 16 mm/  
slijppen 40

213 mm

Door  het hoge vermogen en de bewezen Atlas Copco-kwaliteit kunt u met onze nieuwe staafslijpmachines uit de PRO-reeks 
moeiteloos en ergonomisch het materiaal perfect bewerken.

Geïntegreerde toerentalregelaars garanderen constante en optimale toerentallen. En een veiligheidsstarthendel zorgt voor uw 
veiligheid. Gering gewicht en verminderde trillingswaarden beschermen uw gezondheid. Voor uw productiviteit.

G2424-S150 G2424-S200 G2424-S250

429,– €
i.p.v. 488,– €

429,– €
i.p.v. 488,– €

429,– €
i.p.v. 488,– €

315 mm

8423 0312 59 8423 0312 55 8423 0312 62

G2427 S180

8423 0312 87

HM-frees 12 mm/  
slijppen 40

469,– €
i.p.v. 566,– €

338 mm

G2427 S250

8423 0312 86

HM-frees 12 mm/ 
slijppen 32

469,– €
i.p.v. 566,– €

G2438-6.5N
Zonder afzuiging
Resonantiekring Ø 5 mm
Schijf-Ø 150 mm

G2438-6.5C
Voor afzuiging
Resonantiekring Ø 5 mm
Schijf-Ø 150 mm

8423 0313 25

8423 0313 05

189,– €
i.p.v. 215,– €

109,– €
i.p.v. 127,– €

12.000 min-1

0,9 kg

17.000 min-1

0,6 kg

109 mm

�� Robuuste composietbehuizing voor een enorm 
grote belasting 

�� Vrij van olie

�� Pistoolgreep

�� Toerental via drukstarter fijn te doseren

�� Groot bedieningscomfort door met rubber 
beklede handgreep

PRO-schuurmachine G2438
Toerental kan via de ingebouwde smoorklep  
fijn worden gedoseerd

Ideaal voor ontbraam- en schuurwerkzaamheden op moeilijk bereikbare locaties
8423 0304 10

PRO-schuurmachine met pistoolgreep G2302
8423 0312 14

Contactarm voor 
vlies-schuurbanden

Contactarm voor  
3 en 6 mm-schuurbanden

Model Beschrijving Bestelnr.
Advies-

prijs  
€ 

Actie-
prijs  

€

Contactarm

Contactarm voor vlies-schuurband 4112 3007 79 55,00 49,00

Contactarm voor schuurband 3 en 6 x 305 mm 4112 3007 78 73,00 64,00

Contactarm voor schuurband 13 x 305 mm 4112 3007 88 60,00 53,00

Vlies-schuurbanden

3M Scotch-Brite 10 stuks, 13 x 305 mm, grof 4170 1210 00 59,00 54,00

3M Scotch-Brite 10 stuks, 13 x 305 mm, middel 4170 1210 01 59,00 54,00

3M Scotch-Brite 10 stuks, 13 x 305 mm, fijn 4170 1210 02 59,00 54,00

Schuurbanden

3M – 20 stuks 6 x 305 mm, korrelgrootte 40 4170 1208 00 40,00 36,00

3M – 20 stuks 6 x 305 mm, korrelgrootte 60 4170 1208 02 40,00 36,00

3M – 20 stuks 6 x 305 mm, korrelgrootte 80 4170 1208 03 40,00 36,00

3M – 20 stuks 6 x 305 mm, korrelgrootte 120 4170 1208 04 40,00 36,00

3M – 20 stuks 13 x 305 mm, korrelgrootte 40 4170 1208 05 40,00 36,00

3M – 20 stuks 13 x 305 mm, korrelgrootte 60 4170 1208 06 40,00 36,00

3M – 20 stuks 13 x 305 mm, korrelgrootte 80 4170 1208 07 40,00 36,00

3M – 20 stuks 13 x 305 mm, korrelgrootte 120 4170 1208 08 40,00 36,00

25.000 min-1 
1400 m/min

0,9 kg

282 mm

�� Schuurarm 90° verstelbaar zonder gereedschap A

�� Geïntegreerde veiligheidsstarthendel B

�� Snelle vergrendeling voor snelle schuurbandwissel C

�� Ergonomische handgreep D

�� Verbeterde schuurbandvoering E

�� Beter gepositioneerd op de spanrol F

�� Flexibel door snel verwisselbare contactarmen (optioneel)

329,– €
i.p.v. 381,– €

A

B
C

D

E

F

Trillingswaarde < 2,5m/s2

Trillingswaarde < 2,5m/s2

Bandgröße 13 x 305 m
m
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2400 min-1

1,0 kg
5400 min-1

1,0 kg
750 min-1

1,4 kg

Met krachtige slagen, maar voorzichtig voor de operator door de 
geïntegreerde trillingsdemping: binnen enkele seconden kunt u de 
naaldontroester P2540 ombouwen tot een slakkenhamer. En omgekeerd. 
Beide varianten hebben zeer grote ontroestprestaties bij zeer lage 
trillingswaarden. Ze verminderen het aantal benodigde gereedschappen 
en vergroten uw flexibiliteit en productiviteit op de werkplek.

Het is met de P2540 
mogelijk om ruim vier 
uur continu te werken 
(trigger-tijd), voordat u 

de aanbevolen hoogste belasting 
bij trillingen bereikt. Gangbare, 
niet-gedempte naaldontroesters 
of slakkenhamers bereiken deze 
trillingbelastingsgrens al na 
15 minuten.
Berekend op basis van de nominale trillings-
waarde van 3,4 m/sec2 voor de P2540 en 
14 m/sec2 voor een gemiddeld, niet-gedempt 
gereedschap.

�� Geïntegreerde trillingsdemping

�� Naald verwisselen zonder 
gereedschap

�� Slagfrequentie 40 Hz

�� Zuigerslag 11 mm3,4 m/s2

2,7 kg

Model Beschrijving Bestelnr. Adviesprijs  
€ 

Actieprijs  
€

Naaldenset 19 stalen naalden 3512 0071 90 43,50 38,00

265
min

15
min

P2540:
momenteel in gebruik bij 
renovatiewerkzaamheden in  
de Elbetunnel, Hamburg.

559,– €
i.p.v. 667,– €

8425 0103 40

PRO-naaldontroester P2540
PRESTATIES. TRILLINGSARM. FLEXIBEL.

PRO-persluchtzaag C1050
HOGE PRESTATIES. RUSTIGE LOOP. VEILIG.

PRO-breekhamer
KRACHTIG. ROBUUST. FLEXIBEL.

PRO-boormachines
HOGE PRESTATIES. FLEXIBEL. STIL.

279,– €
i.p.v. 318,– €

28,– €
i.p.v. 32,– €

0,12 kg

140 mm

Naalden- en kleine 
onderdelenset

4081 0068 90

Leveringstoebehoren:  
1 x veer,  
1 x graveerpen,  
1 x O-ring 8,1 x 1,6,  
2 x O-ring 11,1 x 1,6

PRO-graveerpen P2505
190 Hz, 0,6 l/s, Ø 3,2 mm, 1/8˝
8425 0102 72

Voor goed afzagen. Bijzonder staal.
8424 1110 50

�� 10.500 slagen per minuut

�� Met een 5 mm korte slag ook bij-
zonder geschikt voor sneden op 
moeilijk toegankelijke plaatsen

�� 2 mm zaagvermogen in staal
219,– €
i.p.v. 256,– €

148 mm

Benaming Inhoud Bestelnr. Adviesprijs 
€ 

Actieprijs 
€

Zaagbladset Zaagbladset 10 x T32 geschikt voor zagen in staal 4112 3008 45 29,50 28,00

Zaagbladset
Zaagbladset 10 x T24 geschikt voor zagen in zachte materialen,  
zoals aluminium en kunststof

4112 3008 46 29,50 28,00

135 W
78 dB(A)
0,5 kg 5 mm

349,– €
i.p.v. 398,– €

4,5 Joule (J)
1,5 kg 

Model Bestelnr.
Advies- 

prijs  
€ 

Actie- 
prijs 

€

P2531-H

Vlakbeitel 178 x 20 mm 3085 0400 14 20,50 17,50

Puntbeitel 178 x 3,2 mm 3085 0400 16 20,50 17,50

Onbewerkte beitel 182 x 12,7 mm 3085 0400 20 18,00 15,00

Model Bestelnr.
Advies- 

prijs  
€ 

Actie- 
prijs 

€

P2536-H

Vlakbeitel 250 x 20 mm 3085 0400 38 32,50 27,50

Puntbeitel 250 mm 3085 0400 42 32,50 27,50

Onbewerkte beitel 250 x 20 mm 3085 0400 33 35,50 29,50

Robuuste,  
stalen behuizing

193 mm

459,– €
i.p.v. 560,– €

8,1 Joule (J)
5 kg 

301 mm

PRO-breekhamer P2536-H
Slagfrequentie: 50 Hz; Zuigerslag: 25 mm
8425 0206 35

PRO-boormachine D2116-Q
Snelwisselboorhouder 1,5 – 10 mm
8421 0405 15

PRO-boormachine D2148-RQ
Snelwisselboorhouder 1,5 – 13 mm
8421 0407 05

PRO-boormachine D2112-Q
Snelwisselboorhouder 1,5 – 10 mm
8421 0405 10

PRO-breekhamer P2531-H
Slagfrequentie: 50 Hz; Zuigerslag: 44,5 mm
8425 0206 20

229,– €
i.p.v. 263,– €

229,– €
i.p.v. 263,– €

489,– €
i.p.v. 559,– €

211 mm

211 m
m

248 m
m

340 mm

Door hun modulaire opbouw passen de PRO-gereedschappen  
zich aan de taken voor de materiaalbewerking aan: verwisselbare 
modules veranderen het gereedschap in een pistoolhamer of 
naaldontroester. Voor uw productiviteit.

Afzuigkap Naaldhouder

Afzuigkap Beitelhouder

Zuigerunit
(slagwerk)

Behuizing voor 
staafversie

Behuizing voor 
pistoolversie
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* KIT-versies bevatten: 

FRL-unit (manometer),  
tegenhouder S-vorm, 
slang, nippel, koppel-
tabel.

PRO-slagmoersleutel
KRACHTIG. HOGE PRESTATIES. COMPACT.

RTP-perslucht-schroefmachines  
met hoog koppel
LICHT. COMPACT. NAUWKEURIG.

PRO-ratelschroevendraaier
KRACHTIG. HOGE PRESTATIES. COMPACT.

PRO-slagmoersleutel W2216 Kit
voor schroeven tot M16
8434 1244 76

PRO-slagmoersleutel W2228
voor schroeven tot M36
8434 1244 62

PRO-ratelschroevendraaier W2630
voor schroeven tot M12
8431 0350 30

RTP-perslucht-schroefmachines met hoog koppel 
RTP 2600-HR25-KIT*

8431 1026 10

RTP-perslucht-schroefmachines met hoog koppel  
RTP1300-HR20-KIT*

8431 1013 10

PRO-slagmoersleutel W2219
voor schroeven tot M22
8434 1244 37

�� Met penslagwerk �� Omschakelbaar �� Met draaimomentbegrenzing

�� Nauwkeurige, geregelde koppelopbouw tot 4100 Nm via perslucht.

�� Optimale gewichtverdeling voor veelzijdig gebruik en perfecte ergonomie.

2,5 kg
720 Nm

7000 min-1

195 m
m

Geleverd met 5 
steek sleutels (sleu-
telmaten SM 13, 
15, 17, 19 en 24) 
in een robuust, 
kunststof koffer.

1379,– €
i.p.v. 1590,– €

629,– €
i.p.v. 750,– €

11,6 kg
2710 Nm

3800 min-1

5,1 kg
1030 Nm

3800 min-1

410 mm

255 m
m

149,– €
i.p.v. 235,– €

300 mm 248 mm

5989,– €
i.p.v. 6700,– €

5389,– €
i.p.v. 5800,– €

4599,– €
i.p.v. 5150,– €

8431 1040 10

RTP4100-HR25-KIT*

1000-4100 Nm
90 dB(A)
8,7 kg

700-2600 Nm
90 dB(A)

5 kg

309,– €
i.p.v. 365,– €

25-80 Nm
200 min-1

1,2 kg

�� Ergonomische handgreep

�� Rechts-linksloop

�� Met fijn doseerbare drukstarter voor 
toerentalregeling

�� Luchtafvoer 360° draaibaar als bescherming tegen 
storende lucht afvoer van de motor

WIJ LEVEREN DUURZAME PRODUCTIVITEIT
Met 143 jaar ervaring, gemotiveerde medewerkers en capabele handelspartners zetten wij ons in voor uw productiviteit – en 
hebben daarbij altijd de mens als belangrijkste schakel in de procesketen in het vizier. Zowel ergonomie als veiligheid als 
beveiliging en verlichting van het werk voor de arbeider zijn onze eerste doelen die wij met talloze innovaties kunnen staven 
en die zich in de dagelijkse toepassing onder de meest ruwe condities bewijzen. Met het gebruik van onze hoogwaardige 
producten en systemen in de kortst mogelijk tijd, veilig, nauwkeurig en kwalitatief hoogwaardige werkresultaten realiseren: 
 dat is de belofte van ons merk.

Model Benaming Sleutelmaten in mm Bestelnr. Adviesprijs 
€

Actieprijs 
€

WS1002 1/2˝-steeksleutelset 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 mm 4112 0607 92 43,50 29,00

WS1020 3/4˝-steeksleutelset 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm 4112 0607 95 105,00 69,00

WS1030 1˝-steeksleutelset 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41 mm 4112 0607 97 160,00 99,00

Krachtdoppenset

307 mm

1/2˝

Beschermt de werknemer Eenvoudig in het gebruik

355 mm

�� Laag gewicht vermindert belasting en maakt ergonomisch 
werken mogelijk.

�� Krachtoverbrenging naar de schroeflocatie vindt plaats  
met minder trillingen en zorgt zo voor veilig werken en  
bescherming van de gewrichten.

�� Weldox-tegenhouder voor het opvangen van reactie-
momenten.

�� Eenvoudige, snelle installatie

�� Slanke slim-gear-transmissie voor optimale toegang tot 
moeilijk bereikbare en dicht op elkaar zittende schroef-
locaties - middenafstand 42 mm (34 mm bij RTP1300).

�� Swivelling-techniek: motor en transmissie gescheiden van 
elkaar 360° draaibaar voor een snelle en optimale positione-
ring van de machine op de schroeflocatie.

Trillingswaarde < 2,5m/s2

320-1300 Nm
86 dB(A)
3,7 kg
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MultiFlex zorgt door zijn zwenkbare verbindingsstuk voor een permanent optimale gereedschapspositie; ook bij weinig ruimte.  
De slang verdraait niet, geen tijdsverlies. 

�� Ergonomisch en licht

�� Vermindert slangslijtage

�� Hoog luchtdebiet

�� Geringe drukval

�� Robuust en duurzaam

Model
Max. geadv.  

debiet  
l/sec 

Schroefdraadmaat Gewicht  
g 

Lengte  
mm

Ø 
mm Bestelnr.

Advies- 
prijs  

€ 

Actie- 
prijs 

€
Inwendig  

inch
Uitwendig 

inch

MultiFlex 1/8˝ BSP 12 1/8 1/8 73 66,2 24,0 8202 1350 18 82,00 69,00

MultiFlex 1/4˝ BSP 12 1/4 1/4 73 66,2 24,0 8202 1350 20 82,00 69,00

MultiFlex 3/8˝ BSP 32 3/8 3/8 130 80,6 29,5 8202 1350 22 105,00 89,00

MultiFlex 1/2˝ BSP 32 1/2 1/2 125 80,6 29,5 8202 1350 24 105,00 89,00

11,90 €
i.p.v. 14,– €

13,90 €
i.p.v. 16,– €

Veiligheidsblaaspistolen
ROBUUST. NAUWKEURIG. GEBRUIKERSVRIENDELIJK.

Snelkoppelingen QIC 10E en nippels
VEILIG. ENERGIEBESPAREND. ROBUUST.

Optimizer-persluchtolie
OPTIMALE PRESTATIES. MINDER SLIJTAGE.

MultiFlex-zwenkaansluitingen
FLEXIBEL. TIJDBESPAREND. COMFORTABEL.

�� Hoge doorstroomcapaciteit

�� Doorstroomhoeveelheid precies doseerbaar

�� Kunststof behuizing voorkomt krassen

�� Luchtinlaatschroefdraad van messing

De koppeling QIC 10E is eenvoudig te bedienen en is geschikt 
voor montagegereedschappen en boormachines.

De koppeling QIC 10E voldoet aan de Euro-Standard 7.6 (7.4), 
zodat vele ander modellen passend zijn.

�� Aan- en ontkoppelen met geringe krachtinspanning 

�� Koppeling met hoge doorlaat 

�� Gaat lang mee dankzij robuuste staalconstructie

De Optimizer-persluchtolie op basis van minerale oliën beschermt pneumatische gereedschappen tegen slijtage en verlengt de 
levensduur. Voor uw productiviteit.

Leverbaar in 0,5 l en  
4 l containers

Prijzen op aanvraag.

*Uitwisselbaar met oa. Atlas Copco ErgoQIC 08E, Cejn 320, Tema 1600, Rectus 25/26, Prevost ESC/ERC 07, Bosch 7.2, Camozzi 508/5180, Festo KD enLegris 25/26

Veiligheidsblaaspistool BG2604-SHF
8202 1006 05

Veiligheidsblaaspistool BG2603-HF
8202 1006 04

99,– €
i.p.v. 140,– €

9093 0021 17 

Let op uw exploitatiekosten: verlengt de levensduur van het gereedschap, 
vermindert reparatiekosten en is energiezuinig.

Onze Atlas Copco-MIDI-Optimizer voorziet uw gereedschappen 
auto matisch van de correcte oliehoeveelheid. Daardoor worden de 
smeer middelen tot een minimum beperkt optimaal ingezet. Dat 
bespaart kosten en verlengt de levensduur van de gereedschappen.

Temperatuurbereik: -25 tot +70°C 
Dichtheid bij 15°C: 869 kg/m3 
Dichtheid bij 40°C: 22 mm²/s

Smeltpunt: -48°C 
Vlampunt COC: > 170 °C

Maximale volumestroom: 32 l/s bij 0,5 bar ΔP
Maximaal geadviseerd luchtdebiet: 20 l/s bij 0,2 bar ΔP
Max. werkdruk: 16 bar
Temperatuurbereik: -20 tot +80°C

�� Voor 55 l/sec maximaal luchtdebiet

�� Geringe drukval

�� Bijvullen smeerolie tijdens het gebruik en onder druk – zonder 
tijdsverlies 

�� De fijne 30 μm-filter beschermt uw gereedschappen tegen  
vuil en water. Dat maakt een langere gebruiksduur mogelijk  
en vermindert stilstandtijden door onderhoud.

0,12 kg 0,13 kg

Model Afmeting Bestelnr.
Advies- 

prijs  
€ 

Actie- 
prijs 

€

Koppelingen QIC 10E

Voor slangaansluiting 
afmeting (H)

6,3 mm (1/4˝) 8202 1303 80 15,00 13,00

8 mm (5/16˝) 8202 1303 81 15,00 13,00

10 mm (3/8˝) 8202 1303 82 15,00 13,00

12,5 mm (1/2˝) 8202 1303 83 15,00 13,00

Voor konische 
buitendraad
aanluiting (MT)

1/4˝ KR 8202 1303 84 15,00 13,00

3/8˝ KR 8202 1303 85 15,00 13,00

1/2˝ KR 8202 1303 86 15,00 13,00

Voor binnendraad 
aansluiting (F)

1/4˝ R 8202 1303 87 15,00 13,00

3/8˝ R 8202 1303 88 15,00 13,00

Nippel NIP EU 7.6 voor 20 l/s

Voor slangaansluiting 
afmeting (H)

6,3 mm (1/4˝) 8202 1204 05 3,80 3,30

8 mm (5/16˝) 8202 1204 10 3,80 3,30

10 mm (3/8˝) 8202 1204 15 3,80 3,30

12,5 mm (1/2˝) 8202 1204 20 3,80 3,30

Voor konische 
buitendraad
aanluiting (M)

1/8˝ R 8202 1204 25 3,80 3,30

1/4˝ R 8202 1204 30 3,80 3,30

3/8˝ R 8202 1204 35 3,80 3,30

Voor konische 
buitendraad
aanluiting (MT)

1/4˝ KR 8202 1204 40 3,80 3,30

3/8˝ KR 8202 1204 45 3,80 3,30

1/2˝ KR 8202 1204 50 3,80 3,30

Voor binnendraad 
aansluiting (F)

1/4˝ R 8202 1204 55 3,80 3,30

3/8˝ R 8202 1204 60 3,80 3,30

Serviceleistungen
ToolScan · Onderhoud · Wrijvingsmeting · Industrial Services · Analyse schroefsituaties · Installaties · Inbedrijfstelling · 
Productieoptimalisatie · Projectplanning · Onderzoek naar prestaties van machines · Serviceprogramma’s · Huurservice ·  
Controle energie-efficiency· Kalibraties · Metingen · AirScan · Workshops · Trainingen · Seminars · Klantoplossingen op maat:
Met welke prestatie kunnen wij uw productiviteit verhogen?
http://www.atlascopco.nl/nlnl/navigationbyservice/itservices/

Verzorgingseenheid MIDI-Optimizer F/RD M/S
INTELLIGENT. ZUINIG. VEILIG. Inlaatdruk: 0 tot 16 bar 

Uitlaatdruk: 0,5 tot 8 bar

Gebruik bij - 40 tot +60 °C bij 10 bar 
Filter: bij +2 tot +60 °C bij 10 bar

13,90 €
i.p.v. 16,50 €

1 liter
9090 0000 04



Uw contactpersoon:

WIJ LEVEREN DUURZAME PRODUCTIVITEIT

Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
D-45141 Essen 
Langemarckstr. 35
tools.de@de.atlascopco.com

Editie maart 2016; Technische- en prijsveranderingen onder voorbehoud. Alle prijzen zonder BTW. 9749218890/03 2016

Wilt u kosten in het productproces verlagen en 
 zoeken naar mogelijkheden voor besparingen bij 
dezelfde of hogere prestaties?

Dat vinden wij voor u. Neem contact met ons op 
voor  productieoptimalisatie.

Wilt u de prestatie van een werkplaats optimalise-
ren en daarbij uw medewerkers de beste ergono-
mie en veiligheid bieden die mogelijk is?

Wij hebben oplossingen voor u. Neem contact 
met ons op over ToolScan.

Wilt u waarborgen dat uw persluchtaanvoer  
correct is ingesteld en uw productie in alle cycli  
met geoptimaliseerde ressources en kosten  
verloopt?

Wij analyseren uw persluchtnetwerk en waarbor-
gen de verlaging van uw energiekosten tot een 
minimum en de belasting van alle componenten 
tot een maximum. Laat ons over AirScan vertel-
len.

Heeft u belangstelling voor een efficiënte  
persluchtaanvoer?

Onze oplossing wordt efficiënt afgestemd op 
uw specificaties, uw behoeften en uw produc-
tieprocessen. Neem contact met ons op voor een 
energie efficiencycheck.

Onze vakspecialisten geven u graag persoonlijk advies. Ze zijn onze partners en staan met hun  
competenties en kennis voor het oplossen van uw vraagstuk voor u ter beschikking.

Met welke prestatie kunnen wij uw productiviteit verhogen?

 snel  
onze acties ontdekken?  
Kijk ook op:

www.atlascopco.com/enorm

Of scan deze  
QR-code:




